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Сделано по заказу ЗАО «Сатурн Хай-Тек».
«PROLOGY» – зарегистрированнный торговый знак.

Незаконное использование торговых знаков запрещено 
под угрозой уголовного преследования.

Made in Russia

RA-201
Антенна активная внутрисалонная 
всеволновая автомобильная 
для монтажа на стекло

Уверенно работает в условиях  •
 городских радиопомех, а также 

за городом, вдали от радиостанций
Предназначена для приема  •

 радиоволн в диапазонах 
АМ, УКВ и FM

Стабильный качественный прием  •
Высокочастотный коаксиальный  •

 кабель с проводом питания 
в единой изоляции

Не требует сверления отверстий  •
при установке

Подходит для любой магнитолы  •
Быстрая и легкая установка  •

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Прием радиоволн 
в диапазонах..................АМ, УКВ, FM
Длина кабеля, м.............................2,5
Волновое сопротивление 
кабеля, Ом.......................................75
Коэффициент усиления, Дб...........20
Радиус приема 
радиопередач........................до 80 км
Напряжение питания, В...............9-15
Ток потребления не более, мА.......30

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
1.  Выключите электрооборудование 

автомобиля.
2.  Место установки антенны 

необходимо обезжирить. 
Протрите его ацетоном или 
спиртосодержащим раствором 
(не бензином!!!)

3.  Отделите бумагу, защищающую 
клейкий слой, и прижмите 
антенну к лобовому стеклу таким 
образом, чтобы полотно антенны 
было параллельно кромке стекла.

4.  Подсоедините короткий провод, 
выходящий из корпуса антенны, 
к кузову (на массу) автомобиля.

5.  Провод, выходящий из штекера, 
подсоедините к плюсовой клемме 
бортовой сети.

6.  Вставьте штекер антенны 
во входное гнездо приемника.

7.  Включите электрооборудование. 
При правильной установке 
на корпусе антенны загорится 
светодиод.




